
Zaaknummer W.Z20.101233.01

Bedrijf Smurfit Kappa Parenco B.V.

Contactpersoon #WAARDE! #WAARDE!

Chemische naam (pot) ZZS CAS-nr Grond voor 

ZZS-

classificatie

Activiteit / installatie Doorzet van grond- en 

hulpstoffen en product

Emissiepunt / 

installatie

Stofklasse Type 

Emissie: P, 

D of V

Maximale 

concentratie

Werkelijke 

concentratie

Maximale 

vracht 

(kg/jaar)

Maximale 

vracht 

(kg/jaar)

Maximale berekende 

immissieconcentratie 

vanaf de 

inrichtingsgrens

(indirect) lozingspunt, 

installatie of afgevoerd 

per as naar externe 

verwerker

Stofklasse Type 

Emissie: 

P, D of V

Maximale 

concentratie

Werkelijke 

concentratie

Maximale 

vracht

Werkelijke 

vracht

Maximale 

immissieconcentratie 

in oppervaktewater

[ton/jaar ZZS] [mg/Nm
3]

[mg/Nm
3] [kg/jaar] [kg/jaar] [μg/m

3] [mg/l] [mg/l] [kg/jaar] [kg/jaar] [mg/l]

Proces
Spectrum XD bevat 

Ammoniumbromide (pot) 40%ww
12124-97-9 c (rivmpotlijst) insitu Biocide bereiding 818 n.v.t.

Proceswater vanuit 

productieproces naar 

zuivering

B4 of B5 D 0 n.b. 0 n.b. 0

Lucht: geen emissies naar lucht.

Water: Hoogste gemeten bromide gehalte effluent 96mg/l 

(huidig is 60-65). Dit in de vorm van onschuldige zouten 

(bron: Solenis)

Proces Bentoniet bevat kwarts = 0,5% 1302-78-9/ 14808-60-7 b (clp lijst)
bentonietkleioplossing 

aanmaak
3,37

Bentoniet 

opslagsilo
sA.2

V

0,025 n.b. 0,00029 n.b. 0,0001

Proceswater vanuit 

productieproces naar 

zuivering

B4 of B5 D n.b. 0,0055         n.b. 26,96                               0,0055 

Lucht: de berekende emissies betreft slechts 27 uur per jaar! 

De overige 8.733 uur is de emissie 0!

Water: Stofafvangrendement awz >99,2% zie ook beoordeling 

in mail 2016 door RWS (Eef Klooster) in tabblad "Bentoniet-

water"

n.b. = niet bepaald n.b. = niet bepaald.

(potentiële) ZZS

Eventuele opmerkingen

Emissies naar de lucht Indirecte lozingen naar water


